Stick To It With SuperStick™

Folia SuperStick® to folia do uszlachetniania podtozy drukowanych
cyfrowo, gdzie tradycyjne folie do laminowania sa nieskuteczne.

W folii SuperStick® wykorzystano opracowany i opatentowany przez
D&K specjalny, inny niz w tradycyjnych foliach klej posiadajacy
cechy zaréwno kleju samoprzylepnego jak i termicznego. Klej ten
nie zatrzymuje sie na warstwie powierzchniowej, ale penetruje w

gtab podtoza i trwale zwiazuje z nim folie.

e SuperStick® Nylon
Folia nylonowa SuperStick® stosowana jest podobne jak folia
polipropylenowa.
Dodatkowo nylon, przepuszczalny dla pary wodnej pozwala na ZPF jest wytacznym polskim

zredukowanie problemu zwijania sie arkuszy. przedstawicielem firmy D&K Group Int.

D&K jest jedna z wiodacych na Swiecie

firm specjalizujacych sie w produkcji

urzadzen oraz folii do laminowania
papieru.
¢ SuperStick® Poliester
Wiasciwosci  kleju SuperStick® pozwalaja na laminowanie
r6znych podtozy w tym papieréw syntetycznych oraz PVC,
co jest bardzo cenne dla technologii produkcji kart plastikowych.
Opracowana specjalnie dla producentéw kart plastikowych folia
SuperStick® Printable Card Film daje mozliwo$¢ zadruku
(personalizacji) powierzchni laminatu przy pomocy najbardziej
popularnych urzadzen takich jak: Fargo, Data Card, Zebra i Eltron.

SuperStick® Rodzaj Grubo$¢ Temp. pracy
Nylon btyszczaca, 30u 95°-120°C
matowa
Poliester blyszczaca 75u (1/2) 95°-130°C
125u (3/2)




e Automatyczna linia do laminowania arkuszy PVC

CHARAKTERYSTYKA

Dtugo$c¢/szerokos$é/wysokos¢ urzadzenia  7000mm/1520mm/1570mm
Zuzycie energii elektrycznej 3 x 32amp x 380V
Zuzycie sprezonego powietrza 15m3/h
Maksymalny wymiar arkusza 660mm x 1100mm
Minimalny wymiar arkusza 216mm X 279mm
Predko$¢ 1,5m - 12m/min

(zaleznie od grubosci podtoza)
Folia Poliester, Curl-Free® (Nylon)
Zakres temperatur pracy 82°C-149°C

¢ Dostepny w postaci recznego laminatora lub w petni
automatyczne;j linii

® Laminowanie dwdch stron arkusza w jednym procesie

* Mozliwo$¢ stosowania folii poliestrowych, nylonowych
i polipropylenowych

* Maksymalna szeroko$¢ pracy 685 mm

¢ 3 opcje formatowe podajnika

Oferujemy urzadzenia do dwustronnego laminowania mniejsze
np. Gemini, a takze wieksze np. Super Meteor produkcji D&K.
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® Doskonata jako$¢ laminowania

* Mozliwo$¢ zakupu recznie
obstugiwanego laminatora

¢ Laminowanie folia DryteK®
poliestrowa lub nylonowa

* Nowoczesna technologia

* Prosta obstuga
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